Základné údaje o geotermálnom zdroji Lipany
Zdroj geotermálnej vody:
Vrt Lipany-1
Priechodná hĺbka vrtu:
3400,5 m (mechanický mostík)
Intervaly prítoku geotermálnej vody:
3184 – 3250 m, 3267 – 3292 m a 3313 – 3390 m
Doporučená výdatnosť:
Dlhodobo kontinuálne 10 l/s (krátkodobo možné zvýšenie až na 30 l/s)
Teplota vody na ústí:
Pri výdatnosti 10 l/s 80 °C (od výdatnosti 17,5 l/s 90 °C)
Tlak vody na ústí:
2,8 MPa (pri výdatnosti 10 l/s), 2,6 MPa (pri výdatnosti 20 l/s)
Chemické zloženie vody:
Zmiešaný Na-HCO3-Cl-SO4 chemický typ (síranovo-chloridovo-hydrogénuhličitanová sodná geotermálna voda)
Celková mineralizácia:
9,5 g/l
Inkrustačné vlastnosti:
Geotermálna voda má výrazné inkrustačné vlastnosti (potreba použiť tlakové rozvody alebo nástrek inhibítora)
Sprievodný plyn:

Plynový faktor 25, t.j. 25 m3 plynu na každý 1 m3 vody. Jedná sa prakticky o čistý CO2 (95,7 – 98,9 obj.% CO2; 0,55 – 1,33 obj.% N2; 0,09 – 01 obj.% CH4; 0,11 – 2,87 obj.% zbytková vlhkosť; 0,0007 – 0,0014 mg/l S)
Možnosť likvidácie po tepelnom využití:
V povrchovom recipiente (rieka Torysa)
