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Uvazovany spravca objektu:

Nazov a adresa:

Hlavné parametre objektu
Existujuce komunikacie:

Mesto Lipany

Vnutroarealova ucelova komunikacia v Sportovom areali na ul. Kpt. Nalepku

Funké&na trieda:
Kategoria:

C3 — miestna obsluzna komunikacia,
MO 5/30 (jednopruhova obojsmerna komunikacia)

Novo navrhované komunikacie:

Funkéna trieda:
Kategoria:

Dizka rozsirenia:
Smerové obluky:
Pozdizny sklon:
Prie€ny sklon:

C3 — miestna obsluzna komunikacia,
MO 5,5/30

83,5m

R=31,5 (v mieste nového obrubnika)
min.0,5%:;

2%

Funkéné a technické rieSenie

V suvislosti s vystavbou materskej $kolky (samostatna stavba Vystavba MS na ulici
Kpt. Nalepku, Lipany) je potrebné rozsirit' existujucu ucelovu komunikaciu v Sportovom areali
(pozdiz futbalového ihriska), ktora umozfiuje pristup k navrhovanej materskej 3kolke.
Predmetna komunikacia konc&i pred existujucou asfaltovou plochou, na Casti ktorej je
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situovana novostavba MS. V ramci stavby novej MS je rieSena dostavbu chybajicej &asti
miestnej komunikacie dizky 25m. Okrem toho sa v Gzemi podita aj s vystavbou chodnika popri
ceste 111/3190, ktory bude spristuptiovat MS pre pesich.

Predmetna stavba rieSi rozSirenie pristupovej komunikacie v Casti nevyhovujucej pre
obojsmernu premavku t.j. od jej ziZenia za vstupom do arealu po odboéku k MS. Komunikacia
sa rozSiri 01,5m na kategériu MO 6,5/30. Jedna sa o miestnu obsluzni obojsmernu
komunikacie funk&nej triedy C3. Nasledné nerozSirené Casti ucCelovej komunikacie
zodpovedaju predpokladanej intenzite dopravy pre dany druh dopravy so zabezpeCenim
dostatoénej plynulosti dopravy.

Priestorové usporiadanie

Priestorové vedenie objektu v maximalne moznej miere reSpektuje priestorové vedenie
existujucej komunikacie, pozemky uréené na komunikaciu, okolity terén, vstupy do existujucich
objektov ako aj priestorovu polohu existujucich a navrhovanych objektov. Smerové vedenie
kopiruje existujucu komunikacie, ktora je vedena v priamej alebo v obluku s R=30m na
vonkasSom okraji exist. komunikacie.

VySkové vedenie je podmienené vyskovym vedenim existujucej arealovej ucelovej
komunikacie.

Navrhovana komunikacia je Sirky min. 5,50m medzi obrubnikmi. Ide o obojsmernu
dvojpruhovu ucelovu komunikaciu, kategéria MO 6,5/30, odvodnenie povrchové.

jazdny pruh 1 x 3,00m 3,00m
bezpefnostny odstup 2 x 0,50m 1,00m
Spolu : 4,00m

Konstrukcia vozovky
Konstrukciu vozovky v mieste rozSirenia je navrhnuta v nasledovnej skladbe:

asfaltovy betén AC110; 1l 40mm

asfaltovy spojovaci postrek 0,50kg/m2 PS, A

asfaltovy betdn AC11L; 1l 80mm

asfaltovy infiltracny postrek 0,80kg/m2 Pl, A

vibrovany $trk VS 180mm

Strkodrva fr. 0-63 SD 200mm
Spolu 500mm

Boc¢nu oporu komunikacie tvori beténovy obrubnik rozmerov 150x250x1000 uloZeny do
beténového 16Zka s prevySenim 12cm. Na celej ploche ucelovej komunikacie sa zriadi novy
kryt z asfaltového betonu AC 11 hr. 4cm.

Odvodnenie
Spbdsob odvodnenia komunikacie zostane zachovany.

Dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacenie

Trvalé dopravné znacCenie je navrhnuté podla zasad dopravného znacenia na
pozemnych komunikaciach. Osadzovanie dopravného znacenia je potrebné vykonavat za
pritomnosti zastupcu dopravnej policie. Navrh dopravného znacenia je rieSeny v grafickej
prilohe ¢. 2 — Situacia. Navrhované dopravné znacenie je navrhnuté v sulade s Vyhlaskou
Ministerstva vnutra SR ¢.9/2009, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona Narodnej
rady SR €.8/2009 Zz. o premavke na pozemnych komunikaciach, podla STN 018020.
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Navrhuje sa oddelenie jazdnych pruhov vodorovnym dopravnym znacenim. Nové
zvislé dopravné znalenie spociva v oznaceni organizacie dopravy pri napojeni na hlavnu
komunikaciu..

Zvislé dopravné znacCenie je navrhnuté na hlinikovom nosici, félia 3M, reflexné
prevedenie — pouZitd vysokoreflexna félia 3M min. triedy 2 — 250 cd/lux/m-2, spifajuca
podmienky stanovené STN 018020. Kotvenie nosi¢ov sa navrhuje do A1 — patiek, ak sa DZ
kotvi v chodniku, inak sa zabetonuje do vykopu v zeleni. VSetky navrhované znacky su
zakladného rozmeru. Dopravné znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom
nezasahovali do bezpecnostného odstupu, t.j. 0,5m od hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost

resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0m nad niveletou vozovky.

Vodorovné dopravné znacCenie bude zriadené nastrekovou technikou na o isteny
povrch komunikacie, priom je navrhnuta retroreflexna uprava.

Doc¢asné dopravné znacenie

Docasné dopravné znacenie, ktoré osadi poCas vystavby dodavatel stavby, musi
zabezpedit' tak dopravnu pristupnost Uzemia, ako aj bezpeCné vykonavanie stavebnych prac.
Doc¢asné dopravné znacenie si vzhfadom na operativnost a pruznost’ vystavby, osadi po&as
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Stavebné prace budu prebiehat
cez dennu dobu a budu realizované vo vnutri arealu bez vplyvu na verejnu dopravu.

5.1 Postup vystavby

Pred zahajenim stavebnych prac je dodavatel stavby povinny dat si vytycCit vSetky
existujuce podzemné inzZinierske siete a pri vykonavani stavebnych prac musi
bezpodmieneCne dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP. Stavebnou ¢&innostou nesmie dojst kich poSkodeniu. Pozor treba
davat hlavne na podzemné vedenia.. Stavebnou ¢innostou nesmie dojst k ich posSkodeniu.

S vystavbou konstrukénych vrstiev vozovky sa za¢ne az po dosiahnuti Edef na plani
pod vozovkou 45 MPa. Pokial geologické pomery neumozZnia dosiahnut poZadovanu
unosnost’ plane pod vozovkou 45MPa resp. 30MPa pod chodnikmi Standardnymi sp&sobmi,
vykonaju sa opatrenia na vylepSenie podloZia vapennou stabilizaciou do hr. 40cm alebo inym
spbésobom. MnoZstvo a rozsah uprav je nutné désledne sledovat a upresfiovat na zaklade
skutoéne dosiahnutych vysledkov skusok. Z hladiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky normy,
nariadenia a predpisy platné v stavebnictve. Jedna sa hlavne otie, ktoré sa tykaju
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat
nariadenie vliady SR 510/2001 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko. Stavebné prace a zabudované materidly musia spifiat technicko-kvalitativne
podmienky, ¢im bude zaru€ena kvalita stavebného diela i bezpeénost prace.

5.2 Vyty€enie

Pre vytyCenie stavby sa pouziju meracCské body, podla ktorych sa v teréne vytyci
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa vytyCia podla situacie, ktora je spracovana
v digitalnej forme a umoznuje vyty€enie polohy ktoréhokolvek bodu.

5.3 Zemné prace

Zemné prace na objekte budu pozostavat, zo zriadenia vykopu pre cestnu plan a
vybudovania plane pod vozovku, nasypovych prac a spatného zahumusovania.

Zatravnenie sa uskutoCni na vSetkych plochach, na ktorych doslo pocCas stavebnych a
rekonstrukénych prac k poruSeniu vegetatného krytu, ako aj na plochach novovytvorenych
svahov.
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Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73
6114 Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

MnozZstvo a rozsah Uprav pri Uprave podlozia je nutné dbsledne sledovat a upresfiovat
na zaklade skuto¢ne dosiahnutych vysledkov skusok.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 72 1002 Klasifikacia zemin pre dopravné stavby), s maximalnou objemovou
hmotnostou vac¢sou ako 1650 kg/m3. Upravené podlozie sa musi zhutnit hladkym valcom.
Miera zhutnenia pre sudrzné a nesudrzné zeminy je stanovena v STN 73 6133 Teleso
pozemnych komunikacii (tabulka 4 a 5). Plan musi byt zhotovena v prie€nom sklone podla
projektovej dokumentacie, tak aby bolo vzdy zabezpefené jej odvodnenie. Dokoncena plan
musi byt zhotovitefom chranena — nesmu byt na nej skladky materialov ani parkovanie
vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach hrubky 30 cm. Pozadovany stupen kvality
zhutnenia v nasype D= 95%, najmenSia hodnota koeficienta kvality zhutnenia na plani pod
vozovkou je D=102%. Do nasypov sa budu pouzivat vhodné zeminy vytazené ztrasy
pripadne z inych objektov stavby.

6. ODPADY

V ramci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu &innost.
Vacsinu odpadov, ktoré vzniknu touto €innostou, bude mozné zaradit do kategodrie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategérie ,0“ je nutné dbat na €o najvySSi podiel
uskutoCnenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Sucasne mbézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a
¢innost’ stavebnych strojov a zariadeni. Tieto &innosti maju charakter pripravnych a servisnych
prac a vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategérii nebezpeény odpad
(,N).

Polas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov
alebo neziaducim kontaminaciam zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodavatelskym sp&sobom
priamo osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podla zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuzitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitefom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZzenia odpadu)
bude do znacénej miery zavislé na vybranej firme, poverene;j k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou MZP SR &.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov a dalSich
suvisiacich predpisov.

Tabulka odpadov:

Nazov druhu odpadu Cislo druhu|Kategoria ZneSkodnenie
odpadu odpadu

Betdén 17-01-01 @) R5

Bitumenova zmes vyburana 17-03-02 @) R5

Zemina a kamenivo obsahujuce

nebezpecné latky — kontaminovana|17-05-03 N D1

zemina ropnymi latkami
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Vykopova zemina obsahujuca

nebezpeténé latky — kontaminovana |17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 @) R5
gme,sovy kom}mélny od.pad — prevadzka 20-03-01 o D 1
Satni a kancelarskych priestorov

Miesto vzniku a spbsob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategéria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
kons&trukcii. Vyburany material sa ako vhodny material méze pouzit do podkladovych vrstiev
VOZOVKy.

Odpad ¢. 17 03 02 — Bitumenova zmes vyburana, kategéria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev zkomunikacie. Vyburany materidl sa moéze pouzit do
podkladovych vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategoria nebezpecény, odpad méze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov. Pritomnost kontaminovanych latok
v zemine je nutné dokazat a dokladovat, v pripade havarie strojov na stavbe postupovat
v zmysle platnej legislativy.

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad mdze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov . Pritomnost kontaminovanych latok
v zemine je nutné dokazat a dokladovat, v pripade havarie strojov na stavbe postupovat
v zmysle platnej legislativy.

Odpad ¢€. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategodria ostatny, odpad vznikne ako
prebyto¢na zemina z vykopov. PouzZije sa na terénne Upravy a na zemne konstrukcie v ramci
stavby, pripadny prebytok zeminy sa uloZi na pozemkoch investora.

Odpad ¢. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia
na skladke komunalneho odpadu

7. BEZPECNOST PRI PRACI

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inzinierske siete.
Priestorova poloha inzinierskych sieti je vo vykresoch znacena orientatne. Pri stavebnych
pracach je potrebné dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, platia vSeobecné
predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlaska ¢&. 374/90 Slovenského uradu
bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, a poziadavky BPOZ
z zakona €.330/96, 314/01 Z.z., 223/01 Z.z., 184/02 Z.z. a predpisy z nich vyplyvajuce ako aj
poziadavky z nariadenia vlady ¢. 510/2001 o minimalnych bezpeénostnych poziadavkach na
stavenisko. Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi. Vzhladom na
blizkost uz zrealizovanych novych inzinierskych sieti je nutné venovat zvySenu pozornost
predovsetkym pri pracach v ich ochrannom pasme.

Starostlivost o bezpecnost' pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri
vSetkych stavebno montaznych pracach polas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace.

Pracovnici musia dodrziavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti, ochrane
a hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméockami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
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Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej Cinnosti reSpektovat okrem vySSie
spominanych vyhlaSok a zakonov aj poziadavky vyplyvajuce :

z Vyhlasky €. 83/76 Zb.v zneni vyhl. €. 45/79 Zb. a vyhl. €. 376/92 Zb. upravujuce;j
poZiadavky uskuto€riovania stavieb a prislusnych technickych noriem

z Vyhlasky &. 59/82 Zb SUBP a &. 484/90Zb

20 zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi

zo Zakonnika prace

zo zakona €. 174/68 Zb. o statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v zneni
neskorsich predpisov

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych

prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

dbat, aby nebola devastované okolité plochy

dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov a pléch
pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpedit ich Cistenie
stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podlfa druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

PresSov 11/2017 Vypracoval: Ing. M. Vahovsky



