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Technicka sprava

Stavba: Lipany - peSie komunikacie k romskej osade
Objekt: SO 03 Lavka pre peSich
Diel : Statika

Lavka premasije jestvujuci Dubovicky potok. Lavka ma navrhnudga hlavné
ocd’ové nosniky z valcovanych diwarych profilov IPE360, na ktorych sa ulozi protidmyy
pororost vySky 40 mm, oteS235. Hlavné nosniky sa v Urovni horného pasu taave
pomocou ockpvych valcovanych profilov L50x5. Zabradlie lavina navrhnutl konStrukciu
z ocele., ock S235. Spiky zabradlia s navrhnuté z Gogého profilu 1100, zvislé praty
z tyéoviny profilu 10 mm. Spiky zabradlia sa privaria k hlavnym nosnikom lavky

Lavka je uloZzen& na dvoch podporach nawstoiuz monolitického Zelezobeténu, betén
C25/30, oce 10 505(R). Na stavenisku nebol prevedeny inZik@geologicky prieskum.
Pre vypa@et zakladov sa uvazovalo s navrhovou unodmozakladovej zeminy 200 kPa. Pri
prevadzani vykopovych prac prizvgrojektanta pripadne geoléga k overeniu skuébo
stavu a prevzatiu zékladovej Skary. Minimalribkia zakladovej Skary 0,60 m pod (iiou
dna potoka.

Lavka sa na jednej podpore privari ku katim plechom zabetonovanych v opore
lavky, druhej podpore sa nosniky lavky iba uloZiprigaria sa od®vé plechy braniace
bocnym posunom lavky. Oteva konStrukcia sa natrie 2x zakladnym naterom &r@gim

naterom.
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