STAVOPROJEKT s.r.o.

Jarkova 31

080 01 PRESOV

Vypracoval: Ing. Kmec
Zodpovedny projektant: Ing. Kmec //l/
Veduci projektant: Ing. Kmec

Stavba: LIPANY-PESIE KOMUNIKACIE K ROMSKEJ OSADE Zak.&islo: 5118
Cast: E - stavebna Stuperi: P
Objekt: SO 03 — Lavka pre pesich Diel:  DOP

Obsah: Hydrotechnicky vypocet Pril.é. 1la



Hydrotechnicky vypocet

Pre stavbu: : LIPANY-PESIE KOMUNIKACIE K ROMSKEJ OSADE
Stupeii: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt: SO 03- Lavka pre pesich

Lavka pre peSich je situovana 19 m poniZe jestvujiceho mosta cez Dubovicky potok
na ceste I11/3190. Vyska ocelovych nosnikov na navrhovanej lavke pre peSich bude
0,36 m+vyska pororostu 0,04 m.

Postdenie, & vyskové osadenie lavky spifia &lanok 12.2.1 normy STN 736201
Projektovanie mostnych objektov. To znamena, & lavka je navrhnuta tak, aby sa
vmostnom otvore zachovala volna vySka nad hladinou navrhového prietoku
minimélne 0,5 m. Navrhovy prietok v naSom pripade je storo¢ny prietok (Qiqg).
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spad dna i=0,019

navrhovy prietok Q,g0= 75 m3/s

F-prietokové plocha Dubovického potoka

v-priemernd prierezova rychlost’ v m/s

np-sucinitel’” drsnosti podl'a Maninga, pre kamennu dlazbu 0,019

Vypocet mnozstva vod (Q), ktoré prevedie Dubovicky potok v danom (na¢rtnutom)

profile:

Q=F*v
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Zaver: Navrh vyhovuje, vol'na vyska nad hladinou navrhového prietoku je 0,51 m.

V PreSove, april 2015 Vypracoval: Ing. Kmec
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