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KOTVENIE V ZEMI KOTVENIE V ZAKL. PRIRUBE
H(m) A(mm) E(mm) D(mm) C(mm) L(mm) d1(mm) | BETON (m3) | VYKOP (m3)
3-5 500 700 150 240 550 40 0,19 0,2
5,5~7 550 800 150 300 750 40 0,26 0,27
8 600 1200 200 300 750 70 0,43 0,47
9 600 1400 250 300 750 40 0,48 0,54
10 600 1500 250 300 750 50 0,5 0,58
12 900 1600 300 400 750 50 1,26 1,38
13-15 | 1100 1800 300 400 800 70 2,17 2,03
16-18 | 1300 2200 400 500 1100 70 3,6 3,9
20 1400 2200 400 500 1100 70 4,23 45
VYPRACOVAL: staves: LIPANY—PESIE KOMUNIKACIE
ING. D. PREVUZNAK,/ K _ROMSKEJ OSADE S TAVQJS [?OJEK !

PROJEKTANT: "
ING. D. PREVUZN

0BJEkT: SO 02—-NASVETLENIE PRIECHODOV
PRE CHODCOV

Jarkovd 31
080 01 PRESOV

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: CAST:  E-DOKUMENTACIA STAVEBNYCH OBJEKTOV DATUM: 03 / 2016| FORMAT: A4
DIEL: VSR — Vonkajsie silnopridové rozvody STUPEN: P |ZAKC: 15118

VEDOCI PROJEKTANT: OBSAH: ( KOTY V: mm | PRILL.:

ING. V. KMEC 77z ZAKLADY OSVETLOVACICH STOZIAROV R 190 4




