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TECHNICKA SPRAVA

Pre stavbutIPANY-PESIE KOMUNIKACIE K ROMSKEJ OSADE

Stupei: Projekt pre stavebné povolenie

Objekt SO 01-PeSie komunikacie

Z Hradiska bezpmostipristupupeSichod mesta po romsku osadu za'ttamozno poveda
Ze je nevyhovujuci. Od konca vyhovujuceho peSigiadnika (asi 125 m za riekou Torysou
smerom k romskej osade) chodnik jednoducho chyba.

Je potrebnéo najskor realizowa komunikacie peSie-novy chodnik od konca jestvefjiac
chodnika po romsku osadu, resp. po napojeniestaujéici chodnik k priemyselnému parku.
Novy chodnik bude na ul. Kpt. Nalepku (cesta 118BL a na ul. Za ttau (cesta 111/3191).
Sag’ou objektu bude Uprava kratkeho Useku jestvujucehodnika z liateho asfaltu na
zaiatku na ul. Kpt. Nalepku.

Z&tiatok chodnika (Upravy) bude od pristupovej korkéaie k firme ,ZVL-kovo Lipany* na
pravej strane cesty v smere do Dubovice. Nachadza gestvujici usek chodnika z liateho
asfaltu dzky 45,5 m. Tento chodnik sa vybura a nahradi azdéinym chodnikonialej trasa
chodnika bude vedend pavej strane cesty v smere do Dubovice po predci#mmra kolmom
krizeni ul. Kpt. Nalepku navrhovanym priechodom ptedcov takmer az po pravoéiad
z&krutu. Pred pravotovou zékrutou po opatovnom  kolmom krizeni ul. Kptélepku
navrhovanym priechodom pre chodcov bude trasa ¢kadredena cez navrhovanu lavku pre
pesich cez Dubovicky potok (Zisamostatny objekt]alej potom bude trasa chodnika vedena
po pravej strane cesty 11/3191 (oddelena od w8jré zelenym pasom) az po rdmsku osadu
resp. po napojenie na jestvujuci chodnik k prierfimgau parku.

Od za&iatku chodnika po lavku pre peSich je trasa pe&chunikacii vedena na styku s cestou
lll. triedy. Od lavky resp. od pravouhlého zaloneertiasy bude trasa peSich komunik&cii
vedena tak, aby bol zeleny pas medzi cestou iédyra navrhovanymi peSimi komunikaciami.
T.j. aby peSie komunikacie nebranili plynulémuaddt povrchovych vod z cesty do jestvujucej
zelene. Pokia bude trasa chodnika vedena na styku s cestotriditly, bude Sirka peSich
komunikacii 2,0 m, v stiesnenych usekoch len okgBb m. Ak bude medzi nimi zeleny pas,
Sirka chodnika bude 1,5 m.

Celkova dzka navrhovanych pesich komunikacii bude 918,481¢sné pesie komunikacie
k romskej osade) plus 22,12 m (prepojovaci chodwdk prvého priechodu pre chodcov
k asfaltovej komunikacii s prd@aym odvodiovacim Ffabom, za ktorou je jestvujuci chodnik).
UvaZuje sa s rekonstrukciou toholabu (prakticky realizacia nového). Je to kvali
navrhovanému odvadvaciemu potrubiu DN300 (¥iniZSie).

KonStrukiné vrstvy peSich komunikacii

betdnova dlaZzba 20/10 SIVA..........ccccciiviiiiiiiiiieeeeeeee e 60 mm
pieskove 16Zko frakcia 4-8 MM.........cevvviiemmmmeriiiiiiiiiiiiiiieie e 40 mm
SITKOPIESOK ... e 120 mm
spolu: 220 mm

Pri krizeni chodnika a vjazdu na parkovisko alejaadu k obchodu sa pouZije dlazba hrabky
80 mm



Ohrantenie peSich komunikacii zo strany od zelene budpustanym zahonovym
obrubnikom. Ohragienie zo strany cestnej komunikacie bude vyvySergstngm obrubnikom.
Priecny sklon chodnika bude 2 %. Tento prig sklon bude v pripade &@atocného Useku
(rekonstrukcia jestvujuceho chodnika) smerom kkpte dalSom Useku smerom k cestnej
komunikacii, za pravotavou zakrutou cesty lll. triedy smerom do zelene.
Odvodnenie prveho useku peSich komunikéacii (rekokéia jestvujuceho chodnika) bude do
potoka resp. do zelene medzi chodnikom a potok@wayvodnenie chodnika a tiez cesty Ill.
triedy vd’alSom uUseku, kde je trasa peSich komunikacii vedarsiyku s cestou lll. triedy bude
nasledovnym sp6sobom:
Povrchové vody t@ice okolo vyvySeného obrubnika budu zvedenényoo vtokom do
priecnych odvodovacich Zabov na chodniku dialej do korugovanej PVC-U rary DN300
uloZenej pod navrhovanym chodnikom s vyastenimeplgnci do otvorenej cestnej priekopy.
Dizka useku PVC-U rary s kontrolnymi Sachtami bud@® 16. Rury bud( s ulozenim do
pieskového |6Zka a obsypom Strkopieskom. Pri ki@bov novoukladanych PVC-U ruar
s vjazdami na parkovisko, do Sportového arealucalklmbchodu je potrebné rury obetondva
na celd Sirku vjazdu. Pri obeténovani je potrebi@anie KARI siete tesne nad hornou
arowiiou PVC-U rary.
Vzhladom na t#ku PVC-U riry je potrebné navrhhi jej trase monolitické Sachty svetlej
Sirky i dzky 0,6 m. Navrchu Sachiet bude osadeny liatinaklqp s tnosna®u B 125 kN.
Odvodnenie zostavajuceho useku chodnika, kdega tlaodnika vedena vodéj vzdialenosti
od cesty lll. triedy, je uvazované do zelene.
Krizenia peSich komunikéacii s komunikaciami vozighmi resp. so vstupmi do areélov okolo
cesty budu bezbariérové. Pred priechodom pre cwsda z kazdej strany navrhuju varovné
a signalne pasy pre nevidiacich. Priechody pre ctodryzng&ené vodorovnym dopravnym
znaenim budu z kazdého smeru ozer@é aj zvislym dopravnym zé&enim.
Vytyéenie:
Komunikacie peSie sa vyt pod’a kot udanych na vykresoch 3 a4 (situaciai.l a 2)
a suradnic vrcholovych bodov, ktorych suradnicer piilohe tejto technickej spravyyskové
rieSenie peSich komunikacii je dané vySkovou tiov cesty lll. triedy, pokia su peSie
komunikéacie na styku #ou. Inde je vySkova uUroviepesich komunikacii tena poziEznym
profilom.
Pevné body pre vytgnie (ich suradnice, vysky a topografiu) si doddévatavby vyziada od
spracovatka geodetického zamerania, lebo neboli dodané peojekvi.

Pred z&tim zemnych prac je potrebné presne diytySetky PIS.
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