Stavba: Zasobovanie vodou a odkanalizovanie priemyselného aredlu Lipany, &.p. 674/8, 674/26, 674/29, 674/33’, 674/35
S0 01.2 — Vodovodné pripojky Stupei PD: DUR+DSP

PRILOHA & 01.2.1

TECHNICKA SPRAVA

UvoD .
Riesené uzemie v st¢asnosti nie je zasobované vodou. V ramci SO 01.1 — Vodovod je riedené rozvadzacie
potrubie napojené na verejny vodovod, ktoré umoziuje napojenie nehnutelnosti na vodovod.

NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

Pri_navrhu zasobovania nehnutelnosti v priemyselnom aredli som vychadzal z moznosti napojenia na
projektované vodovodné potrubie HDPE DN/OD 90 — rieSené v ramci SO 01.1.

Pre zasobovanie vodou je rie§ena spoloéna vodovodna pripojka HDPE DN/ID 50 (DN/OD 63x5,8) od bodu
napojenia na vodovod po spolodnl vodomernl $achtu umiestnent za hranicou verejného a privatneho
viastnictva. V 8achte budu umiestnené samostatné vodomerné zostavy pre kazdého odberatela (fakturaéné
meradio vo vztahu VVS a.s.). Zo $achty budd vedené subezne v jednej ryhe samostatné vodovodné pripojky
HDPE DN/ID 25-32 (DN/OD 32x3-40x3,7) k jednotlivym prevadzkam.

Navrh zabezpetuje zasobovanie vodou v sulade s platnymi technickymi normami a predpismi.

Tabulka &. 1 - Clenenie vodovodnych pripojok:

Nazov po_trubia ‘ DN/ID v mm | Dizka v m 1 Material Poznamka
Spolo¢na vodovodna pripojka | 50 (63x5,é) 12,0 ‘ HDPE 100+ TS SDR17 Na%ig?:gf:: d;g’g%‘gjg;%%%)so
Vodovodna pripojka | 25 (32x3) 23,0 HDPE 100+ TS SDR17 ¢.p. 674/33 — p. Kaperak
Vodovodna pripojka 25 (32x3) ] 24,0 | I-iDPE 100+ TS SDR17 €.p. 674/8 — NanoGT.sk
Vodovodna pripojka 32 (40x3,7) 70,0 | HDPE 100+ TS SDR17 €.p. 674/26 — Sipstav s.r.0.
Vodovodnéh pripojka 32 (40x3.7) 47,0 HDPE 100+ TS SDR17 €.p. 674/35 — p. Chovanec N
N Vodovodn4 pripojka ‘ 25 (32x3) 23,0 | HDPE 100+ TS SDR17 €.p. 674/29 — p. Hovanec

R
HYDROTECHNICKY VYPOCET - VYPOCET POTREBY VODY
Kapacity objektov max. 10 zamestnacov / prevadzka (2 x administrativa 60 l/z + 8 vyroba 120 I/z) = 1080/prev.

Priemerna denna potreba vody I/d /s

| Spolu ) 5400 0,19
Qh - vnatorny vodovod - celkom _ 2,5
Qh - vnutorny vodovod - 1 prevadzka ‘ 0,65

Vypottovy prietok pre postidenie kapacity stanovujem podla STN EN 806-3 (736760) a STN 736655 (zrudena),
pri vybaveni prevadzky (2 x WG, 2 x umyvadio, 2 x sprcha)

POPIS INZI[\!IERSKEHO OBJEKTU
ZASADY NAVRHU

Smerové a vyskové vedenie potrubia je podmienené Jestvujtcou zastavbou a konfiguraciou uzemia. Pri styku s
inymi vedeniami je dodrzana STN 73 6005. Minimalne krytie potrubia pripojky navrhujeme podrfa terénu min.
1,3 m, pozdlzny skion min. 0,3 %.

Material potrubia bol navrhnuty na zaklade G&elu, Zivotnosti a vodotesnosti stavby. Vodovodné pripojky
navrhujeme z tlakového potrubia HD-PE PE 100+ TS SDR 17 DN/ID 50 (63x5,8), DN/ID 25 (32x3), DN/ID 32
(40x3,7). Napojenie spoloénej vodovodnej pripojky bude cez navrtavaciu navarovaciu elektrotvarovku sedlom
D1/D2 90/63 s uzaverom DN 50 a zemnou stpravou s ukon&enim v spolognej vodomernej $achte umiestnenej
1 m za hranicou pozemku. Meranie mnozstva odobratej vody na pripojke navrhujeme v spolo&nej vodomernej
Sachte (5 x vodomer Q, = 2,5 m3/h - typ ur€uje a dodava prevadzkovatel). Vodomerna $achta je podzemny
prefabrikovany objekt z vodostavebného beténu triedy C 25/30 v stlade s STN EN 206-1 s vystuzou. Je
vyhotovend ako Zelezobetonova prefabrikovana podzemna nadrz, obdiZnikového alebo $tvorcového pbdorysu
s0 zakrytovou stropnou doskou. Vnutorné rozmery Sachty s 2500x1400x1860 mm. Vstup cez poklop
a stupadia, otvor s min. svetlostou 600x600 mm.
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ZEMNE PRACE

Zemné prace je nutné prevadzat v stlade s STN 73 3050 a poziadaviek vyrobcu rarového materialu. Sirka ryhy
bola uréena z hladiska technoldgie zhutfiovania obsypu. Takto uréena &irka ryhy je pre pripojky 0,6 m bez
pazenia. Minimalne krytie potrubia navrhujeme 1,3 m nad potrubim. Po hrubom vykope ryhy sa dno upravi do
predpisaného skionu. Dno ryhy upravi pieskovym 16zkom hr. 10 cnf v komunikacii, v zelenej ploche sa
odstrania skalnaté su¢asti. Obsyp potrubia v spevnenych plochach sa prevedie z piesku a Zriaduje sa
obsypanim do vy$ky max. 30 cm nad vonkaj$i povrch potrubia, v zeleni triedenym vykopom a zhutfuje sa iba
po okrajoch. Pri vedeni potrubia v komunikacii a chodniku bude zasyp Strkodrvou po spodnii hranu vrstiev
komunikacii a chodnikov. Zasyp v nespevnenych plochach vykopovymi hmotami. Po Uspe$nej skiske
vodotesnosti sa ukonci obsyp a robi sa zasyp vykopovymi hmotami po vrstvach so zhutddvanim.

TLAKOVA SKUSKA
Potrubie sa musi pred odovzdanim do prevadzky preskusat z htadiska jeho pevnosti a vodotesnosti.

ZAVER
Pred realizaciou vytysit' podzemné vedenia. Kedze v st¢asnosti na niektorych parcelach nie st zrealizované
objekty, trasy pripojok za vodomernou $achtou a napojenie na vnitorny vodovod méZe byt upresnené.
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UPOZORNENIE: ponzemng vepenia NesoL| ZAMERANE, PRED ZACATIM ZEMNYCH PRAC VYTYCIm
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